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VENTANAS PARATEJADOS Y CUBIERTAS HORIZONTALES




VENTANATRANSITABLE DXW

Acristalamiento pasivo DWé
con dos camaras y seis cristales.
Transmitancia térmica:

Uw =0,70 W/m?K.

Pendiente de instafacion entre 0y 15°.

Revestimiento antideslizante.

o

Posibilidad de instalar accesorios ARF/D, ARF/D Z-Wave y APF/D.

El marco esta compuesto con
perfiles de PVC rellenos de
material aislante.

N

VENTANASTIPO F

DEF @3} DMF DXF
Apertura Apertura Fija.
eléctrica con manual.
sistema Z-Wave,
WIFI o Solar

Acristalamiento de triple Acristalamiento cuddruple
ahorro energético. Transmitancia pasivo. Transmitancia térmica:
térmica: Urc = 0,59 W/m2K Urc = 0,51 W/m2K

m EN 1873:2014+A1:2016. EN 1873:2014-+A1:2016.

| O &

O reddot design award

winner 2016

El marco de la ventana se fabrica
con perfiles multicdmara de PVC.

Sensor de lluvia incorporado
en modelo DEF.

Gran variedad de accesorios.

Pendiente de instalacion entre 2y 15°.

VENTANASTIPO C

DEC®«lk
Apertura
eléctrica con
sistema Z-Wave
o WIFI.

Acristalamiento cuddruple

Uw =0,55 W/m?K
EN 1873.

Se puede instalar en una
base adicional XRD
para elevar la ventana
15,3060 45 cm.

Gran variedad de accesorios.

Pendiente de instalacion entre 0y 15°.

pasivo

U8 (VSG). Transmitancia térmica:

0

Sensor de lluvia incorporado
en modelo DEC.

bmcC

Apertura
manual.

DXC
Fija.

Acristalamiento anti
intrusion P2. Transmitancia
térmica: Urc = 0,73 W/m2K

EN 1873:2014+A1:2016.
m EN 1873:2014-+A1:2016.

VENTANA SALIDA A CUBIERTA HORIZONTAL DRC/F

La ventana DRF con triple acristalamiento
DU6 de ahorro energético.

La ventana DRC con un Transmitancia térmica:
acristalamiento P2 tiene el coeficiente Urc = 0,64 W/m2K

de transmision térmica EN 1873:2014+A1:2016.
Urc=0,76 W/m2K

O O DRF

(con cristai)

DRC
(con cristal y cipufa mate
o transparente)

l ‘ Se puede instalar en una base

adicional XRD para elevar la
ventana 15,30 6 45 cm.

Gran variedad de accesorios.

Pendiente de instafacion entre 2y 15°
(version con cristal), 0y 15° (version con cristal y ctiputa mate o transparente).




TRAMPILLA DRLY ESCALERA LML

- Instalacion en la superficie del tejado.
-Toda la estructura aislada térmicamente.
-Transmitancia térmica: Uw =0,67 W/m2K.

-Un peldafio adicional en el cajon.
- Peldafios antideslizantes, anchura 13cm.
-Tacos extensibles que permiten
ajustar la altura de la escalera.

DRL+LML

AT

LUCERNAS CON TAPAJUNTAS INTEGRADO

SFD-_, SF_, SRD-_, SR_
@ Q

SRD_/L, SFD_/L

s

SRD-_, SFD:

Q _____ o

,SF_IL

SF_ tubo flexible
reflectante.

SR_tubo rigido
reflectante.

Pendiente de instalacion entre 15y 60°.

SR SF_ SRD-_ SFD-_
SRUL SEL RO SFD_IL
350 350 350 350
550 550 550 550

VENTANA GIRATORIA - PASSIVE HOUSE

FTT U8 THERMO

Vidrio de tres cmaras U8.
Estd compuesto de cuatro vidrios.
Tiene tres capas de baja emisividad
y marcos aislantes TGI. Tres camaras
de vidrio rellenos de gas - criptn.
Esta construccién del vidrio permite
conseguir pardmetros térmicos
Ug=0,3 W/m2K.

Cuddruple sistema
de estanqueidad.

(@) Mayor resistencia contra intrusiones.
Version eléctrica Z-Wave o WiFL.
Pendiente de instalacion entre 15y 70°.

Gran variedad de accesorios.

Disponible en color blanco,
apto para espacios htimedos.

Q o
T

VENTANA GALERIA FGH-V

VA®P

Rejilla de ventilacion
automatica VAOP.

o
Q.

Manilla Elegant.

P2
Vidrio anti intrusion P2,
con coeficiente térmico
U =1,5W/mkK.

N -

Vidrio anti intrusion
U=1,1W/m%.

(@, Mayor resistencia contra intrusiones.
Pendiente de instalacion entre 35°y 55°.

Gran variedad de accesorios.

Disponible en color blanco,

- N e
apto para espacios himedos. La barandilla es invisible cuando la

ventana estd cerrada.




VENTANAS GIRATORIAS VENTANAS GIRATORIAS MOTORIZADAS

VERSION MADERAY PVC DOMOTICA ZWAVE / WIFI / SOLAR

Perfiles extrusionados en
PVC-U y aluminio.

Rejilla de ventilacion O O
s, V4®P

Rejilla de ventilacion
PVC automatica V40P.

O-» ) Sensor de lluvia.
Manilla Elegant lacada en blanco,
Drenaje en las esquinas situada en la parte inferior de la hoja
inferiores del marco. que facilita la ventilacion.
° ) R o Motor nay transformador. i i
@ Mayor resistencia contra intrusiones. otor de cadena y transformado D(enajg en las esquinas
inferiores del marco
"1..\ de madera.
Pendiente de instalacion entre 15y 90°. (g Mayor resistencia contra intrusiones.
1an vari rios. . . o )
Gran variedad de accesorios. A ACRISTALAMIENTOS: Pendiente de instalacion entre 15y 90°. A A\CRISTALAMIENTOS:
Posibilidad de instalacion de sistemas eféctricos. us 'Ah"'f 10 energético. Gran variedad de accesorios. us 'Ah?(’O 9”‘:’(99“5‘1
P4 - Anti intrusidn. P4 - Anti intrusion.
. L4 - Méxima sequridad. Disponible en color blanco, L4 - Méxima sequridad.
Acabado roble oro. Acabado pino. ” Isponi S )
p U5 - Super ahorro energético. apto para espacios hiimedos. US - Super ahorro energético.

VENTANAS PROYECTANTES - GIRATORIAS PRESELECT MAX ESCALERA DE MADERA LWT - PASSIVE HOUSE

VERSION MADERAY PVC

Manilla Elegant situada en la parte inferior
de la hoja con funcion de micro apertura.

Kit de aislamiento: cordén

aislante de lana y lamina impermeable
y permeable al vapor de agua.

Triple sistema
dejuntas.

Drenaje en las esquinas P P
inferiores del marco estandar Especificaciones técnicas:

- Carga maxima 160Kg.

de madera. 14975 - Coeficiente de transmitancia térmica

’ww . — Dispositivo deslizante de la escalera U=0,51 W/m?K.
‘g Mayor resistencia contra intrusiones. de cambio de apertura - Grosor del aislamiento térmico 7,4 cm.

preSelect. - Grosor de la trampilla 8 cm.
Pendiente de instalacion entre 15 y 55°.

Gran variedad de accesorios.
A8} ACRISTALAMIENTOS:

Posibilidad de instalacion de sistemas eféctricos. U3 - Ahorro energético.
P4 - Anti intrusion.
Acabado roble oro. Acabado pino. U5 - Super ahorro energético.
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